


« Semelle en S.A.N. traitée anti-U.V de 36 cm de long.
* Tiges inox qualité marine, de 1,3 mm de ¢, hauteur 115 mm.

Grace au systeme angulaire provoquant un effet de ressort, les modules VEPIC 2 et
VEPIC 3 sont réellement dissuasifs et permettent de protéger plus de surface par module posé.

VEPIC 1 a été crée€ afin de pouvoir étre collé€ sur les petits bandeaux et les rebords de gouttieres. EPIC
Existe en VEPIC MOUETTE avec tiges de 150 mm de hauteur pour une plus grande efficacité.

CORNICHES ET FENETRES

GOUTTIERES ET CHENEAUX

MONUMENTS HISTORIQUES

VEPIC: 3 TYPES DE MODULES

VI : Une rangée de pics perpendiculaire a la semelle

V2 : Deux rangées de pics, une perpendiculaire a la semelle, l'autre orientée
vers l'extérieur selon un angle de 30°

V3 : Trois rangées de pics, une perpendiculaive a la semelle, les deux autres
orientées de part et d'autre vers l'extérieur selon un angle de 30°

PRODUITS VEPIC

Le nouveau VEPIC est disponible en trois
teintes : couleur pierre, zinc, translucide,
pour une meilleure discrétion sur le sup-
port a protéger. Pierre Zinc Translucide

UTILISATION, APPLICATION, MISE EN CEUVRE

VEPIC s'applique sur toutes surfaces a protéger telles que frontons, corniches,
rebords de fenétres, monuments, statues, goutticres et chéneaux, enseignes et
stores, mobilier urbain et d'une manicre générale tout relief pouvant former
une niche ou un perchoir pour les oiseaux.

VI, V2 et V3 peuvent €videmment étre combiné€s sur une ou plusieurs lignes
pour optimiser I'application ou au contraire étre divisés par section de 4 cm.

Lors du collage du produit, il est recommandé de laisser un espace suffisant
entre les modules pour favoriser I'écoulement des eaux de pluie.

Afin d'éviter tout danger pour I'homme, et pour des raisons évidentes de sécu-
rité, il est conseillé de ne pas installer le systeme VEPIC a certains endroits tels
que main courantes, terrasses ...

Il est recommandé de coller VEPIC avec les colles que nous commercialisons.
Systéme breveté fabriqué en France

Mis en ceuvre par :





